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PRECAUCOES DE SEGURANCA

f @ Nao tente instalar este aparelho. A instalacao deve ser sempre efectuada por pessoal

PERIGO! especializado.

® Nao tente reparar sozinho este equipamento. Para qualquer reparacao, consulte sem-
pre o instalodor autorizado.

@ Se pretender mudar a localizcao deste equipamento, consulte sempre o instalador
autorizado.

® Nao se coloque directamente em frente ao fluxo de ar durante longos periodos, pois é
prejudicial a sua saude.

® Nao introduzir os dedos ou qualquer objecto na entrada e saida de ar do equipamen-
to.

® Nao deve ligar ou desligar o aparelho usando a ficha de tomada de corrente.
® Tenha cuidado para nao danificar o cabo de alimentacao.

® Em situagcoes de mau funcionamento (cheiro a queimado, etc.), desligue imediata-
mente o aparelho e consulte o instalador autorizado.
@ Se o cabo de alimentacao do aparelho se danificar, apenas devera ser substituido por

um instalador autorizado, pois para tal sdo necessarios ferramentas e cabo especifi-
cos.

A PRECAUCOES @ Renove regularmente o ar ambiente.

® Nao direccione o fluxo de ar para locais onde exista lume ou equipamento para
aguecimento.

® Nao se ponha em cima do equipamento, nem coloque sobre ele objectos pesados.
® Nao pendure nenhum objecto na unidade interior.

® Nao coloque vasos com flores em cima do aparelho.

® Nao exponha a unidade interior directamente a agua.

® Nao ligue o aparelho com as maos molhadas.

® Nao puxe pelo cabo de alimentacao.

@ Desligue sempre a corrente de alimentacao durante as operacoes de limpeza do apa-
relho e quando tencione nao o utilizar por periodos prolongados.

® Mantenha controlado o estado da instalacao.
® Nao coloque animais nem plantas directamente expostos ao fluxo de ar
® Nao beba a agua proveniente da condensacao.

® Nao utilize este equipamento em situagoes que envolvam armazenamento de comi-
da, plantas ou animais, equipamentos de precisao, ou obras de arte.

@ As valvulas de ligacao aquecem durante o funcionamento em calor.
® Nao pressione as alhetas da bateria do permutador.

® Nao utilize o aparelho sem o filtro de ar montado.

® Nao tape as entradas e saidas de ar do aparelho.

@ Certifique-se de que a unidade interior e exterior, estao afastados pelo menos um
metro de qualquer equipamento electrénico.

® Nao instalar o aparelho perto de lareiras ou qualquer outro equipamento de aqueci-
mento.

® O equipamento deve ser instalado de modo a nao permitir o acesso as criancas.
® Nao utilize gases inflamaveis nas proximidades do equipamento.
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CARACTERISTICAS E FUNGCOES

(INVERSOR )

No inicio do funcionamento, é gasta bastante energia para
levar a sala rapidamente para a temperatura desejada. De-
pois, a unidade alterna automaticamente para uma defini-
¢ao de poténcia baixa para um funcionamento econdémico e
confortavel.

OPERACAO DE DESUMIDIFICACAO EM
ESPIRAL

A unidade interior pode ser desumidificada ao premir a
tecla de desumidificacao em espiral (COIL DRY) na Unida-
de de Controlo Remoto de modo a evitar bolor e limitar o
desenvolvimento de bactérias.

( ALTERAGAO AUTOMATICA )

O modo de funcionamento (arrefecer, desumidificar, aque-
cer) é automaticamente alterado para manter a temperatu-
ra definida, e a temperatura é sempre mantida constante.

( TEMPORIZACAO PROGRAMADA )

A temporizacao programada permite-lhe programar o final
e inicio de funcionamento de uma forma integrada. Permite
programar o inicio e posterior final de funcionamento, ou o
inverso: programar a paragem e posterior inicio de funcio-
namento dentro de um periodo de 24 horas.

TEMPORIZAGAO DE PARAGEM AUTO-
MATICA (FUNCAO SLEEP)

Quando atecla SLEEP é premida com o equipamento a fun-
cionar no modo Aquecimento, o valor de ajuste do
termostato baixa gradualmente durante o periodo de funci-
onamento; em modo de Arrefecimento, o valor de ajuste do
termostato sobe gradualmente durante o periodo de funci-
onamento. Quando se atinge o tempo seleccionado, o apa-
relho desliga automaticamente.

CCOMANDO A DISTANCIA )

O comando a distancia permite o controlo de todas as fun-
¢bes do equipamento.

[FUNCIONAMENTO DE “LEQUE” ]

As alhetas deflectoras do ar de insuflagdo movimentam-se
automaticamente para cima e para baixo de modo a disper-
sar o ar por toda a sala.

CPAINEL DE ABRIR AMOVIVEL ]

A Painel de Abrir da unidade interior é facilmente extraivel
para limpeza e manutencao.

CFILTRO RESISTENTE AO MOFO ]

O filtro de ar tem um tratamento que limita a formagao de
mofo, permitindo assim uma utilizagdo mais limpa e cuida-
dos mais faceis.

CFUNCIONAMENTO SUPER SILENCIOSO ]

Quando a tecla de selecgao de velocidade do ventilador é
premida para seleccionar a funcao super silencioso (QUIET),
reduz-se o caudal da unidade interior, obtendo-se um funci-
onamento super silencioso.

FILTRO DE LIMPEZA DE AR EM
CATEQUINA DE POLIFENOL

O filtro de limpeza de ar em catequina de polifenol emprega
electricidade estatica para limpar o ar relativamente a
particulas e poeiras, tais como as derivadas de fumo de
tabaco e pélen das plantas, invisiveis a olho nu.

O filtro contém catequina, que é altamente eficaz contra
varias bactérias, pois suprime a proliferacao destas quando
absorvidas pelo filtro.

De notar que quando é instalado o filtro de limpeza de ar, a
quantidade de ar produzido diminui, o que causa um ligeiro
decréscimo no desempenho do aparelho de ar condicionado.

FILTRO DESODORIZANTE DE IOES
NEGATIVOS

Contém microparticulas de ceramica, que podem fazer com
que os i0es negativos do ar desodorizem e absorvam certos
odores.
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NOMES DAS PARTES

Fig. 1

- =
= ﬁ | ﬁj’ i \—O Fig. 2
7 N

S

@— OPERATION  TIMER SUPER QUIET COILDRY
c——> L

éb

|

))

J —@ N

Fig.5

MASTER FAN
CONTROL CONTROL

COIL DRY 3 SET

EMP.
SLEEP |, YU SWING

CLOCK TEST RESET
ADJUST RUN

.//

é@@ ® @@@@L)

Fig. 6

Para facilitar a explicagao, a ilustragcao concomitante
foi elaborada de forma a demonstrar todos os
indicadores possiveis; no entanto, em funcionamento

real, o visor s6 mostrara os indicadores apropriados
a operagao em curso.

Pt-3



*{ Fig.1 Unidade Interior}

— @ Painel de comando (Fig.2)
® Tecla de funcionamento manual/automa-

tico (MANUAL/AUTO)

@ Se premir continuamente a tecla de funci-
onamento manual/automatico (MANUAL
AUTO) durante mais de 10 segundos, o
arrefecimento forgado tem inicio.

@® O arrefecimento forgado é utilizado
aquando da instalacéo.

Apenas para utilizacao pelo instalador au-
torizado.

@® Se, por algum motivo, o arrefecimento
forgado iniciar, prima a tecla de ligar/des-
ligar (START/STOP) para interromper a
operagao.

——1{Fig. 5 Comando a distancia |

—® Indicador(Fig.3)

® Receptor do sinal de comando

® Indicador de funcionamento (vermelho)
(OPERATION)

® Indicador de temporizacao (verde)

(TIMER)

@ Se o indicador de temporizagao (TIMER)
piscar quando a temporizacao estiver li-
gada. significa que ha uma anomalia na
regulacao da temporizagao (ver Pag. 14
Rein cio automatico).

@ Lampada indicadora de super silencioso

(SUPER QUIET) (verde)

Lampada indicadora de desumidificacao

em espiral (COIL DRY) (laranja)

©® Grelha de entrada de ar (Fig.4)

Painel frontal

@ Filtro de ar

@ Alheta de controlo vertical do fluxo de ar

@ Alhetas de controlo horizontal do fluxo
de ar (colocadas atras das alhetas de con-
trolo vertical do fluxo de ar)

Mangueira de drenagem de condensados

@ Filtro de limpeza de ar

@ Tecla de programacao de paragem

(SLEEP)

@ Tecla de seleccao de fungoes

(MASTER CONTROL)

@ Tecla de SELECCAO DE TEMPERATURA

(SETTEMP) (& /W)

@ Tecla de desumidificacao em espiral

(COIL DRY)

@ Transmissor de sinal
@ Tecla do MODO DE TEMPORIZACAO

(TIMER MODE)

@ Teclas de DEFINICAO DO TEMPORIZAD-

OR (TIMER SET) (m /=)

@ Tecla de controlo do ventilador

(FAN CONTROL)

@& Tecla de ligar/desligar (START/STOP)
@) Botao SET

@ Tecla de oscilacao (SWING)

® Tecla de REPOSIGAO (RESET)

@) Tecla de teste (TEST RUN)

@ Esta tecla utiliza-se para testar o equipa-
mento apos a sua instalacao. Nao deve ser
usado em condi¢oes normais de funcio-
namento, pois provoca mau funcionamen-
to do termostato do equipamento.

@ Esta tecla ao ser premida durante o funci-
onamento normal do aparelho, este pas-
sard a funcionar em modo de teste, fican-
do alampada indicadora de funcionamen-
to e a indicadora de temporizacao, a pis-
car em simultaneo.

@® Para parar o modo de teste, premir nova-
mente a tecla de ligar/des ligar (START/
STOP), para desligar o aparelho.

@ Tecla para ACERTAR O RELOGIO (CLOCK

ADJUST)

— @ Visor de comando a distancia (Fig.6) ——
@ Indicador de transmissao
@ Indicador da hora
@ Indicador do modo de funcionamento
@ Indicador do modo de temporizacao
Indicador da velocidade do ventilador
@ Indicador da temperatura seleccionada
Visor de desumidificacdo em espiral

(COIL DRY)

@ Visor de programacao de PARAGEM

(SLEEP)

@ Visor de oscilacao (SWING)
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PREPARATIVOS

[ Ligacao a corrente } /\ PRECAUGOES

® Tome precaugodes para impedir que as
Ligue o disjuntor do circuito. criancas possam engolir as pilhas.

@ Tire as pilhas do comando quando nao
tencionar utilizar o aparelho por perio-
dos prolongados, para evitar possiveis

] danos provocados por fuga de liquido
das pilhas.

. . .. ® Se o liquido das pilhas entrar em
1 Para abrir, pressione Ilgelramente € empurre a tampa do contacto com a pele, boca ou olhos, lave

[ Colocacao das pilhas (R03/LR03 x 2)

compartimento das pilhas no lado posterior do comando. imediTtamentz_com muita agua e
. . . = consulte o medico.
Deslize no sentido da seta enquanto pressiona a marca |¥| . // @ As pilhas gastas deverao ser retiradas e
colocadas nos receptaculos publicos

proprios para o efeito.
® Néao tente recarregar as pilhas.

2 Coloque as pilhas.

Assegure-se da posigao correcta, tendo em atencao

a polaridade das pilhas. Nao misture pilhas covas com usadas,
p (CIS) p nem de tipos differentes.

As pilhas devem durar aproximadamen-
3 COIOque novamente a tampa- te um ano, em condi¢coes normais de

funcionamento. Se o alcance do Coman-
do a Distancia reduzir significativamen-
j te, substitua as pilhas e prima a tecla de

[ Acerto do relogio REPOSICAO (RESET), utilizando o bico
de uma esferografica ou outro objecto

1 Pressione a tecla de ajuste da hora (CLOCK ADJUST) pontiagudo.
(Fig. 5 ¢).

Utilize a ponta de uma esferografica ou outro objecto Pontiaqudo para
pressionar a tecla.

2 Use as teclas TIMER SET (= / =1) (Fig. 5 @) para acer-

tar o reldgio.

Tecla : para adiantar

Tecla (=] : para atrasar

(Cada vez que pressiona as teclas, adianta ou atrasa um minuto; para
acertar mais rapidamente, pressione continuamente a tecla.)

3 Prima novamente a tecla para ACERTAR O RELOGIO
(CLOCK ADJUST) (Fig. 5 @3).

Fica assim completo o acerto do relogio, iniciando-se o seu funcionamento.

[ Utilizacao do comando a distancia j

@ Para que o comando funcione correctamente, deve ser direccionado para o re-
ceptor de sinal (Fig. 1 ®).

@ Alcance de funcionamento: aprox. 7 metros.

@® Quando o receptor recebe correctamente o sinal, soa um apito de confirmacao.

@® Se nao ouvir o apito, pressione novamente a tecla do comando.

[ Suporte do comando a distancia ]

Deslizar &
para cima

Puxar Wf=
Parafusos

@® Monte o suporte. ® Ajuste o comando. ® Pararemover o comando
(para usar na mao).
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FUNCIONAMENTO

[ Para seleccionar o modo de Funcionamento J

1 Pressione a tecla de ligar/desligar (START/STOP) (Fig.5 G0).
O Indicador de funcionamento (vermelho) (OPERATION) (Fig. 3 ®) acen-

de-se.
Inicia-se o funcionamento do equipamento.

2 Pressione a tecla de seleccao de funcoes (MASTER conror canhoL
CONTROL) (Fig. 5 @) para seleccionar o modo desejado.
Cada vez que se pressiona a tecla, o modo de funcionamento muda da
seguinte forma: oo | A | seer
AUTO—*cCooL » DRY Co sl o
(Automatico) (Arrefecimento) (Desumidificagao) SLEEP T?P' [ SWING
HEAT ¢ FAN < L [:], —
(Aquecimento) (Ventilagao) Exemplo: Quando se selecciona COOL

Cerca de 3 segundos depois, reaparecerdo todos os indicadores no visor. (arrefecimento)

[ Seleccao da temperatura j

Prima a tecla de ligar/desligar (START/STOP) (Fig.5 ©).

Tecla & : Pressionar para aumentar a temperatura.
Tecla W : Pressionar para diminuir a temperatura.

@®Gama de temperaturas seleccionaveis no termostato: HASTER oo
Automatico 18a30°C
Aguecimento .16a30°C
Arrefecimento/Desumidificacao ........ 18a30°C

Em ventilagao (FAN) a temperatura pretendida na sala nao pode ser seleccionada N
no termostato (o indicador de temperatura nao aparece no visor). COLLDRY | %
Apos 3 segundos, reaparecerao todos os indicadores no visor. SLEEP b 1> SWING

A temperatura seleccionada no termostato devera ser considerada um valor
standard, podendo ser um pouco diferente da temperatura real da sala Exemplo: Quando se selecciona a tem-
peratura para 26 °C.

[ Seleccao da Velocidade do Ventilador j
Pressione a Tecla de selecgao de temperatura/hora (SET TEMP./SET TIME) (Fig. 5 @9)

Cada vez que pressionar a tecla, a velocidade do ventilador muda do seguinte modo:

AUTO —PHIGH —» MED —>»LOW —> QUIET
(Automatico) (Alta) (Média) (Baixa) (Silencioso)

f—

MASTER FAN
Apos 3 segundos, reaparecerao todos os indicadores no visor. i Il
START

Ao seleccionar automatico (AUTO):
Aquecimento: O ventilador funciona lentamente no inicio, ou quando a temperatura

do ar insuflado é relativamente baixa; a velocidade do ventilador vai coiLory | A | sser
aumentando & medida que sobe a temperatura do ar insuflado. (] - —
Arrefecimento: A medida que a temperatura da sala se aproxima do valor selecciona- SLEEEN (vl [iswiNG
do, a velocidade do ventilador vai baixando. cJ cJ |
Ventilacao: O ventilador liga e desliga alternadamente; quando ligado. funciona B
em velocidade baixa. Exemplo: Quando se selecciona auto-
matico (AUTO).

O ventilador funcionard numa velocidade muito baixa no modo de
funcionamento monitor e no inicio do modo de agquecimento.

[ Funcionamento SUPER SILENCIOSO (SUPER QUIET) J

Inicia-se 0 modo super silencioso (SUPER QUIET), o fluxo de ar da unidade interior

¢é reduzido por forma a conseguir um funcionamento mais silencioso.

® O funcionamento super silencioso nao pode ser usado na funcgao de
Desumidificacao. (o mesmo se verifica quando selecciona o modo
desumidificagdo durante o funcionamento em modo automatico (AUTO)).

@ Durante o funcionamento super silencioso, o desempenho do Aquecimento e do
Arrefecimento serdo ligeiramente reduzidos. Se a sala ndo aquecer/arrefecer
quando utilizar o modo de Funcionamento SUPER SILENCIOSO (SUPER QUIET),
ajuste a velocidade do ventilador do aparelho de ar condicionado.
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FUNCIONAMENTO

[ Para de sligar o aparelho J

Pressione a tecla de ligar/desligar (START/STOP) (Fig.5 G0).
O indicador de funcionamento (OPERATION) (Fig. 3 (®) apagar-se-a (vermelho).

| Acerca do Funcionamento de ALTERAGAO AUTOMATICA |

AUTOMATICA:
® Quando AUTO CHANGEOVER (ALTERACAO AUTOMATICA) é primei-
ro seleccionado, a ventoinha funciona a uma velocidade muito baixa,
durante aproximadamente 1 minuto, durante este periodo a unidade
detecta as condicoes da sala e selecciona o modo de funcionamento
apropriado.

Se a diferenca entre a definicao do termodstato e a temperatura actual
da sala for mais de +2 °C — funcionamento de arrefecimento ou de
desumidificagao

Se a diferenca entre a definicao do termdstato e a temperatura actual
da sala for até +2 °C — funcionamento de Monitor

Se a diferenca entre a definicao do termostato e a temperatura actual
da sala for mais de -2 °C — funcionamento de Aquecimento

® Quando o aparelho de ar condicionado tiver ajustado a temperatura
da sua sala até perto da definicao no termdstato, este iniciara o funci-
onamento de monitor. No modo de funcionamento de monitor, a ven-
toinha funciona a baixa velocidade. Se a temperatura da sala alterar
subsequentemente, o aparelho de ar condicionado selecciona mais uma
vez o funcionamento apropriado (Aquecer, Arrefecer) para ajustar a
temperatura para o valor definido no terméstato.
(O limite do funcionamento de monitor é de +2 °C relativamente a de-
finicdo no termostato.)

@® Se o modo seleccionado automaticamente pela unidade nao for o que

pretende, seleccione um dos modos de funcionamento (HEAT, COOL,
DRY, FAN).

Notas sobre os modos de funcionamento

AQUECIMENTO:
@® Utiliza-se para aquecer a sala.
@® Ao seleccionar o modo de aquecimento, o ventilador funcionarad auma
velocidade muito baixa, durante 3 a 5 minutos, mudando em seguida
para a velocidade seleccionada.

® Quando a temperatura ambiente for muito reduzida, é possivel que se
forme gelo na unidade exterior, podendo o seu desempenho sofrer
uma reducao. Para remover o gelo, a unidade entrard automaticamen-
te no ciclo de descongelagao com alguma frequéncia. Durante o funci-
onamento da Descongelagao Automatica, o Indicador de funcionamen-
to (vermelho) (OPERATION) [Fig. 3 ®] ficara intermitente e o funciona-
mento em aquecimento serd interrompido.

FRIO:
@ Utiliza-se para arrefecer a sala.
DESUMIDIFICACAO:

@ Utiliza-se para arrefecer um pouco, enquanto desumidifica a sala.

® Nao deve aquecer a sala durante o processo de desumidificacao.

@® Durante o modo de desumidificacao o ventilador funciona a baixa ve-
locidade; para poder ajustar a humidade da sala, é possivel que o ven-
tilador da unidade interior pare de vez em quando.Também, a ventoi-
nha podera funcionar a velocidade muito baixa enquanto ajusta a
humidade da sala.

@® A velocidade do ventilador ndo pode ser alterada manualmente, uma
vez seleccionado o modo de desumidificacao.

VENTILACAO:
@ Utiliza-se para fazer circular o ar pela sala sem alteragcao de temperatura.
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® Quando a operagao de AUTO
CHANGEOVER (ALTERACAO
AUTOMATICA) ¢ iniciada com uma
temperatura ambiente exterior de 0 °C
ou menos, ndo é possivel utilizar o
modo de arrefecimento. (Esta
disponivel o funcionamento em
aquecimento ou o funcionamento de
monitor.)

® Quando pretender utilizar o
funcionamento em arrefecimento a
uma temperatura ambiente exterior
de 0 °C ou menos, seleccione o modo
“COOL" (ARREFECIMENTO).

Em modo de aquecimento:

Regule o termostato de modo a que a
temperatura seleccionada seja superior a
da sala. Caso contrario o aparelho nao
funcionara em aquecimento.

Em modo de arrefecimento/
desumidificacao:

Regule o termostato de modo a que a
temperatura seleccionada seja inferior a
da sala. Caso contrario o aparelho nao
funcionara em arrefecimento/
desumidificacdo (em modo de
arrefecimento, apenas funcionara o ven-
tilador).

Em modo de ventilacao:
O aparelho nao funcionara em aqueci-
mento nem arrefecimento.




FUNCIONAMENTO DA TEMPORIZACAO

Antes de utilizar a funcao de temporizacao, verifique se o relégio do comando a distancia esta certo (ver a pagina 5)

[ Para utilizar a temporizacao de arranque (ON), e de paragem (OFF). ]

1
2

Prima a tecla de ligar/desligar (START/STOP) (Fig. 5 ¢0).

(se a unidade ja esta em funcionamento, passe ao passo 2)
A lampada vermelha de funcionamento (OPERATION) da unidade interi-
or acende (Fig. 3 ®).

Prima a tecla de temporizacao (TIMER MODE) (Fig. 5 ¢)) para
seleccionar o inicio ou paragem de temporizacao (ON) ou
(OFF).

CANCEL (cancelar) — OFF (paragem)—» ON (arranque)
LPROGRAM (programa) (OFF — ON, OFF « ON) 4—~l
A Lampada verde do temporizador (TIMER) da unidade interior acendera
(Fig. 3 ®)
Utilize as teclas de DEFINICAO DO TEMPORIZADOR
(TIMER SET) [Fig. 5 @3] para ajustar a temporizacao de
paragem (OFF) ou de arranque (ON) pretendida.

Seleccione a hora enquanto pisca o indicador de horas (continuara a pis-
car durante cerca de 5 segundos).

Tecla : pressione para adiantar a hora.
Tecla (=] : pressione para atrasar a hora.

Apo6s 5 segundos reaparecerao todos os indicadores.

[ UTILIZAGAO DA TEMPORIZAGAO PROGRAMADA ]

1
2

Pressione a tecla de ligar/desligar (START/STOP) (Fig. 5 G0)

(se a unidade ja esta em funcionamento, passe ao passo 2)
A lampada vermelha de funcionamento (OPERATION) da unidade interi-
or acendera (Fig. 3 ®).

Seleccione as horas desejadas de final da temporizacao
(OFF) e de inicio (ON)

Veja a secgao “Para utilizar a temporizacao de arranque (ON), e de para-
gem (OFF)” para seleccionar o modo e as horas desejadas.

Apos 3 segundos, reaparecerao todos os indicadores.

A lampada verde de temporizacao (TIMER) (Fig. 3 ®) da unidade interior
acendera.

Prima o botao da temporizacao (TIMER MODE) (Fig. 5 @) para
seleccionar o funcionamento com temporizagao programada
(PROGRAM) (aparecera a indicacao OFF — ON ou OFF <~ ON).

No visor aparecera alternadamente “OFF-timer” (final de temporizagao)
e “ON-timer” (inicio de temporizacdo), passando em seguida a mostrar a
hora programada para a primeira fungao.

@ Inicia-se entao a temporizacao programada. (se a primeira fungao se-
leccionada foi “ON timer’, o aparelho desligar-se-a de imediato)

Apds 5 segundos, reaparecerao todos os indicadores.

Notas sobre a temporizacdao programada

@® A temporizagao programada permite-lhe programar o final e inicio de funciona-
mento de uma forma integrada. Permite programar o inicio e posterior final de
funcionamento, ou o inverso: programar a paragem e posterior inicio de funcio-
namento dentro de um periodo de 24 horas.

® A primeira funcao de temporizacao sera aquela que estiver mais proxima da
hora actual. A sequéncia de funcionamento é a indicada pelas setas visualizadas
no visor do comando a distancia (OFF — ON, ou OFF < ON).

® Exemplo de temporizagao programada: o aparelho desligar-se depois de se ir
deitar (final de temporizacao) e arrancar de manha antes de se levantar (inicio de
temporizacao).

[ Para cancelar a temporizacao:

Utilize a tecla do modo de temporizacao
(TIMER MODE) para seleccionar a opgao
“CANCEL" (cancelar).

O aparelho retomara o seu funcionamento
normal.

[ Para alterar a selec¢cao de temporizagao

Siga os passos 2 e 3.

Para desligar o aparelho durante a
temporizacao
Prima a tecla de ligar/desligar (START/STOP).

Para alterar as condicoes de funciona-
mento

Se desejar alterar as condic¢oes de funciona-
mento (modo, velocidade do ventilador, se-
leccao da temperatura), depois de ter pro-
gramada a temporizagdo, espere que reapa-
recam todos os indicadores no visor, e em
seguida prima as teclas adequadas para a
seleccao do funcionamento desejado.

l Para cancelar o temporizador

Utilize a tecla do modo de temporizagao
(TIMER MODE) para seleccionar a opgao
“CANCEL" (cancelar).

O aparelho de ar condicionado retornara a
funcionamento normal.

[ Para alterar a seleccéo de temporizacao ]

1. Siga as instrugdes dadas no ponto “Para
utilizar a temporizacao de arranque (ON),
e de paragem (OFF)” para a selecgcao de
temporizagao desejada.

2. Prima a tecla da temporizacao (TIMER
MODE) para seleccionar OFF — ON ou
OFF « ON.

Para desligar o aparelho durante a
temporizacao
Prima a tecla de ligar/desligar (START/STOP).

Para alterar as condicoes de funciona-
mento

Se desejar alterar as condicoes de funciona-
mento (modo, velocidade do ventilador, se-
leccao da temperatura), depois de ter pro-
gramada a temporizagdo, espere que reapa-
recam todos os indicadores no visor, e em
seguida prima as teclas adequadas para a
seleccao do funcionamento desejado.
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FUNCIONAMENTO DA PARAGEM AUTOMATICA - FUNCAO “SLEEP”

A diferenca entre esta e as outras funcoes de temporizacdo, é que a funcao “SLEEP” utiliza-se para marcar o tempo que
queremos que o aparelho funcione.

[ Utilizacao da temporizacao (SLEEP) de desligar automatico j

[ Para cancelar o temporizador

Estando o aparelho ligado ou desligado, prima a tecla de para- ;. 4 tecia do modo de temporizagao

gem automatica (SLEEP) (Fig. 5 @). (TIMER MODE) para seleccionar a opgéo
Alampada vermelha de funcionamento (OPERATION) (Fig. 3 ®) da unidade interior CANCEL” (cancelar).

e a lampada verde do temporizador (TIMER) (Fig. 3 ®), acendem. 2:|parelho retomara o funcionamento nor-

Para desligar o aparelho durante a
temporizacao

Prima a tecla de ligar/desligar (START/STOP).

[ Para alterar o tempo seleccionado

Prima a tecla de programacao de paragem (SLEEP) (Fig. 5 ®)
novamente e acerte o reldgio através das teclas TIMER SET
(=2 /=) (Fig. 5 @).

Seleccione o tempo pretendido enquanto o indicador da hora pisca. (piscara duran-
te 5 segundos)

Tecla : Pressionar para adiantor a hora.
Tecla (=] : Pressionar para atrasar a hora.

Apds 3 segundos reaparecerao todos os indicadores.

Notas sobre a funcao paragem automatica (SLEEP)

Para evitar o calor ou frio excessivos enquanto estd a dormir, a funcao (SLEEP) modifica automaticamente a temperatura
seleccionada no termostato. de acordo com o tempo programado. Quando terminar o tempo programado, o aparelho desli-
ga-se.

Durante o funcionamento em aquecimento: Durante o funcionamento em arrefecimento/desumidificacao
Uma vez seleccionada a fungao “SLEEP a temperatura baixa  Depois de seleccionada a funcao “SLEEP’ a temperatura au-
automaticamente 1 °C em cada 30 minutos, até um total de4°C, menta automaticamente de 1 °C em cada 60 minutos.

mantendo entao esse valor até ao final do tempo programado.  Quando a temperatura subir um total de 2 °C, esta mantém-

se até que termine o tempo que se programou.
Ajustes da funcao paragem automatica (SLEEP) em aquecimento

~—1 hora 41
. 1hora,
30 minutos
Tempo

ajustado

Ajustes da funcao paragem automatica (SLEEP) em arrefecimento

Tempo |

ajustado ‘
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AJUSTE DA DIRECCAO DE CIRCULAGAO DO AR

O ajuste da direcgdo do fluxo de ar vertical (ascendente - descendente). efectua-se premindo a tecla de direcgao do fluxo de ar
(SET) do comando a distancia. A direc¢ao do fluxo de ar horizontal (esquerda - direita), efectua-se manualmente. movendo as
alhetas deflectoras de direccao do fluxo de ar.

Sempre que fizer ajustes ao fluxo de ar horizontal, coloque o aparelho de ar condicionado em funcinamento e certifique-se de
que as persianas de direccao vertical do ar estao paradas.

[ Ajuste da direccéo vertical do ar j /\ PERIGO!

. . @® Nunca coloque os dedos ou outros objectos
Prima a tecla de SET (F|95 @) dentro dos orificios de saida do ar, porque o
Cada vez que prime a tecla, a direccdo do ar muda da seguinte forma: ventilador due esta no interior funciona a alta

velocidade, podendo provocar danos pessoais.
© = . . . . . @ Utilize sempre a tecla de direccdo do
. . . . fluxo de ar (SET) para ajustar as alhetas
Tipos de ajustes da direc¢ao do fI_uxo de ar: o deflectoras do fluxo de ar vertical. Se
®,®,® : Enmodo de arrefecimento e desumidificacao tentar mové-las manualmente, pode
®,®,®,® : En modo de aquecimento provocar mau funcionamento; neste

caso, deligue o aparelho e ligue
novamente. As alhetas deflectoras
deverao retomar o seu funcionamento
normal.

® Em modo de funcionamento de
arrefecimento e desumidificagao, nao
coloque as alhetas deflectoras na po-
sicao de aquecimento durante perio-
dos prolongados, porque o vapor de
agua pode condensar-se junto das
alhetas provocando a queda de gotas
de dgua do aparelho. Em modo de fun-
cionamento de arrefecimento e

A leitura no visor do comando a distancia
nao é alterada

@ Utilize os ajustes da direcgao do fluxo de ar, dentro das margens acima referidas. desumidificacao, se deixar as alhetas
® A direcgdo do fluxo de ar vertical ajusta-se automaticamente, de acordo com o deflectoras na posi¢ao de aquecimen-
modo de funcionamento seleccionado. to (@ a @) durante mais de 30 minu-
En modo de arrefecimento/desumidificacao: fluxo de ar horizontal @ :)?éigggo@)e:ﬁ;mgiz;;:(;nmt:ao asua

En modo de aquecimento : fluxo descendente @ @ Quando se utiliza 0 aparelho numasala

® En modo de funcionamento AUTO, no primeiro minuto apds o inicio do funcio- com criangas, idosos o doentes, a di-
namento, o fluxo de ar é horizontal D; a direccao do ar podera ser ajustada reccao do ar e a temperatura da sala

devem ser seleccionadas, tendo em

durante este periodo. . A s
contas as circunstancias.

[ Ajuste da direccao horizontal (direita-esquerda) J
/\ PERIGO!
Ajuste das alhetas deflecto!'as do ar, na dlrecgao horlzon_tal._ @ Quando ajustar as alhetas deflectoras do
@® Mova as alhetas deflectoras do ar a esquerda ou a direita, para ajustar a direcgao ar (direita-esquerda), primeiro é
do ar pretendida. necessario parar o aparelho de ar

condicionado e certificar-se de que este
B . para completamente antes de ajustar a
Alhetas de deflexao Horizontal direcgao.

Botao (trés locais)
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OPERACAO OSCILATORIA (funcionamento do “leque”)

Inicie o funcionamento do aparelho antes de efectuar este procedimento.

[ Para seleccionar a funcionamento de “leque” SWING J

Prima a tecla de oscilacao (SWING) (Fig.5 @)

O visor de oscilagao (SWING) (Fig.6 @) acendera.

Deste modo, as alhetas deflectoras da direccao do fluxo de ar vertical funcionam
em vaivém automaticamente fazendo um varrimento do ar para cima e para baixo.

[ Para parar o funcionamento do “leque” (SWING) J

Prima novamente a tecla de oscilacao (SWING) (Fig.5 ).

O visor de oscilagcao (SWING) (Fig.6 @) apagar-se-a.

As alhetas deflectoras voltarao a posicdo em que se encontravam antes do inicio
do funcionamento em “leque” (SWING).

Observacoes sobre o funcionamento do “leque” ‘

En modo de arrefecimento e desumidificagdo : Oscila entre @ e ®.

En modo de aquecimento : Oscilaentre ® e @.

@® O funcionamento de leque pode parar temporariamente quando o ventilador do
aparelho nao esta em funcionamento, ou quando funciona em velocidade muito
baixa.

OPERACAO DE DESUMIDIFICACAO EM ESPIRAL

A unidade interior pode ser desumidificada ao premir a tecla de desumidificagdo em espiral (COIL DRY) na Unidade de Con-
trolo Remoto de modo a evitar bolor e limitar o desenvolvimento de bactérias.

A operacao de desumidificagao em espiral (COIL DRY) funcionara durante 20 minutos depois de premir a tecla de
desumidificacao em espiral (COIL DRY) e esta parara automaticamente.

[ Para seleccionar a operacao de desumidificagao em espiral (COIL DRY) j

Prima o botao COIL DRY (Fig. 5 @) durante o funcionamento

ou aquando da paragem.
O visor de desumidificacdo em espiral (COIL DRY) (Fig.6 @) acendera. A seguir
este desaparecera 20 minutos depois.

[ Para cancelar a operacao de desumidificacao em espiral (COIL DRY) J

Prima o botao START/STOP (Fig. 5 ®) durante o funciona-

mento de COIL DRY.

O visor de desumidificagdo em espiral (COIL DRY) (Fig.6 @) apagar-se-a. Depois a
operagao para.

Acerca da operacao de desumidificacao em espiral (COIL DRY).

® Prima novamente a tecla de desumidificacao em espiral (COIL DRY) durante a
Operacao de desumidificacdo em espiral (COIL DRY), a operagao de
desumidificagdo em espiral (COIL DRY) pode ser redefinida.

@ A operacgao de desumidificagao em espiral (COIL DRY) nao tirar o bolor ou bacté-
rias existentes e também néo tem efeito de esterilizagao.

® Quando a operacao COIL DRY (SECAGEM DE ROLO) for usada, pare todas as
unidades internas e opere uma unidade por vez.

FUNCIONAMENTO MANUAL AUTO

Utilize o funcionamento Manual Auto (MANUAL AUTO) quando nao for possivel utilizar o comando a distancia.

[ Como utilizar os comandos da unidade interior j ® Se ligar o aparelho no comando da

unidade interior, este funcionara da

. . L, . mesma forma como se tivesse selec-

Prima a tecla de funcionamento manual/automatico (MANU- cionado o modo de funcionamento

AL AUTO) (Fig.2 @) do painel de comando da unidade interior. automatico (AUTO) no comando & dis-
Para parar o funcionamento, prima de novo a tecla de funcionamento manual/auto- tancia (ver Pagina 7).

matico (MANUAL AUTO) (Fig.2 @). @ A velocidade do ventilador sera AUTO

(O painel de comando encontra-se dentro da Painel de Abrir.) e o ajuste do termostato sera o
standard.(24°C)
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LIMPEZA E CUIDADOS

/N PRECAUGOES

@ Antes de limpar a unidade, desligue o aparelho e corte a alimentacao de corrente eléctrica (retire
a ficha de tomada de corrente ou desligue o disjuntor)

@ Certifique-se se a grelha de entrada de ar (Fig.1 (®) esta bem montada.

@ Ao retirar e repor os filtros de ar, nao toque nas alhetas do permutador, para evitar ferimentos.

[ Limpeza da grelha de entrada de ar j

1. Retire a grelha de entrada de ar

@ Coloque os dedos por detrds de ambos os bordos in-
feriores do painel da grelha e puxe-o para si levantan-
do-o0. A meio do trajecto o painel parece prender, mas
continue a levantéa-la e retire-a.

® Puxe além da captura de intermediario e abra a Gre-
lha de entrada de ar largo de forma que isto fique
horizontal.

Grelha de entrada
de ar

de ar

2. Limpe com agua
Utilize um aspirador para retirar todo o pé acumulado, e
limpe em seguida seque com um pano himido.

3. Colocacao da grelha de entrada de ar
@ Pull as Botao todo o modo.

®@ Segure o grille horizontal e fixe a esquerda e direito
cabo montando em o portes ao topo de painel.

® Carregue no local indicado pela seta do diagrama e
feche a grelha de entrada de ar.

Grelha de entrada ﬁﬂffr

de ar

= Cabo montando

Portes

Grelha de
entrada de ar

L Limpeza do filtro de ar }

1. Abra a grelha de entrada de ar e retire o

filtro de ar.

Lift up the air filter's handle, disconnect the two lower
tabs, and pull out.

Aba do filtro de ar

Ganchos (dois)

2. Utilize um aspirador para retirar toda a
sujidade. Se o filtro estiver muito sujo,

pode lava-lo
Neste caso deve seca-lo a sombra.

3. Reinstale o filtro e a grelha de entrada de ar

@ Alinhe os lados do filtro com o painel e pressione-o

com cuidado até ao fundo, verificando se as lingue-

tas inferiores ficaram correctamente encaixadas nos
orificios respectivos.

g7
/) Y ‘

Ganchos (dois)

® Feche a grelha de entrada

(A titulo de exemplo, a desenho mostra a unidade sem a
grelha de entrada de ar instalada.)

@ Utilize um aspirador para retirar todo o pé acumulado no
filtro de ar, ou lave-o com agua morna e detergente neu-
tro., seque-o muito bem a sombra, antes de voltar a
instala-lo no aparelho.

® Se se acumula muito po6 no filtro de ar, o caudel de ar
baixa, reduzindo assim a eficiéncia do aparelho e aumen-
tando o ruido.

® Em utilizagdo normal, os filtros devem ser limpos de duas
em duas semanas.

® Quando se utiliza por periodos de tempo prolongados, pode acumular-se sujidade no interior da unidade, reduzindo
assim o seu rendimento. Recomenda-se uma inspeccgao regular a unidade. Para mais informacgoes, consulte o instalador
autorizado.

@® Quando limpar o exterior da unidade, nunca utilize 4gua cuja temperatura seja superior a 40°C, produtos abrasivos fortes
ou agentes volateis como por exemplo benzina e diluentes.

@® Nao exponha a envolvente da unidade a produtos insecticidas e lacas para cabelos.

@ Depois do aparelho estar sem funcionar durante um periodo prolongado (1 més ou mais) inicie o funcionamento em
modo de ventilagcdo durante aproximadamente meio dia para retirar a humidade entretanto formada no seu interior.
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LIMPEZA E CUIDADOS

L Instalacao do filtro de limpeza de ar }

1. Abra a grelha de entrada de ar e retire os
filtros de ar.

Filtro de ar
(direita e esquerda)

2. Instale o conjunto do filtro de limpeza de

ar (conjunto de 2).
@ Coloque o filtro de limpeza de ar na respectiva
estrutura.

Conjunto do filtro de limpeza de ar

Estrutura do filtro de limpeza de ar

Filtro de limpeza de ar

@ Engate a lingueta em ambas as extremidades do filtro
nos dois ganchos da parte posterior da estrutura do
filtro de limpeza de ar.

Gancho (2 locais na parte posterior)

B =7

Linguei.é.l (2 locais)

Cuidado para que o filtro de limpeza de ar nao saia da
estrutura.

(® Engate os quatro pontos de fixagdo na parte superior
e inferior da estrutura do filtro de limpeza de ar nos
ganchos.

Ponto de fixagao, gancho (4 locais)

3. Instale os dois filtro de ar e feche a grelha

de entrada de ar.

Filtro de ar
(direita e esquerda)

® Quando sao utilizados filtros de limpeza de ar, o efeito
pode ser incrementado regulando a velocidade da
ventoinha para elevada (High).
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[ Substituicao defiltros de limpeza de ar sujos ]

Substitua os filtros pelos componentes que se seguem

(adquiridos em separado).

® FILTRO DE LIMPEZA DE AR EM CATEQUINA DE
POLIFENOL : UTR-FA03-2

@ Filtro desodorizante de ides negativos: UTR-FA03-3
1. Abra a grelha de entrada de ar e retire os

Filtro de ar
(direita e esquerda)

2. Substitua-os pelos dois novos.

@ Retire os filtros de limpeza de ar usados na ordem
inversa a da instalacao.

® Instale do mesmo modo que o indicado para a
instalacao do conjunto do filtro de limpeza de ar.

3. Instale os dois filtros de ar e feche a grelha
de entrada de ar.

Filtro de ar (direita e esquerda)

Relativamente aos filtros de limpeza de ar

FILTRO DE LIMPEZA DE AR EM CATEQUINA DE

POLIFENOL (uma folha)

@ Os filtros de limpeza de ar sdo descartaveis. (Nao podem
ser lavados e reutilizados.)

@ Apos abertura da embalagem, use os filtros de limpeza
de ar com a maior brevidade possivel.
(O efeito de limpeza do ar diminui quando os filtros sao
deixados em embalagens abertas.)

® De uma forma geral, os filtros devem ser trocados tri-
mestralmente.

Adquira filtros de limpeza de ar delicados (UTR-FA03-2)
(vendidos em separado) para substituir os usados.

[Fitro desodorizante de i6es negativos (uma folha) — azul claro]

@ Os filtros devem ser trocados de trés em trés anos, para
manter o efeito desodorizante.

@ A estrutura do filtro ndo € um produto descartavel.

Adquira filtros desodorizantes delicados (UTR-FA03-3)
(vendidos em separado) quando substituir os filtros.

Manutencao de filtros desodorizantes

Para manter o efeito desodorizante, limpe o filtro da maneira
que se segue trimestralmente.

@ Retire o filtro desodorizante.

® Limpe com agua e seque ao ar.

1) Lave os filtros com agua quente a alta pressao até
que a superficie desdes esteja totalmente coberta
com agua. Lave com detergente neutro diluente.

< Nunca esprema nem esfregue, pois tal poderé>
danificar o efeito desodorizante.

2) Enxague com agua corrente.

3) Seque a sombra.

® Volte a instalar o filtro desodorizante.



LOCALIZACAO E SOLUCAO DE PROBLEMAS

A a Em caso de mau funcionamento (cheiro a queimado, etc.), desligue imediatamente o aparelho,
ADVERTENCIA desligue a alimentagao e consulte um técnico especializado.
Se desliga s6 o interruptor do aparelho, nao se desliga por completo da fonte de alimentagao.
Assegure-se sempre de desligar a tomada do aparelho, bem como o disjuntor, s6 assim se
considera desligado por completo.

Antes de solicitar a presenca de um técnico, verifique o seguinte:

Sintoma Pontos a verificar Ver Pag
Funcgoes A unidade nao funciona @ Se se ligar o aparelho antes de 3 minutos apds ter sido desliga-
normais imediatamente do, ou alterar o modo de funcionamento, um dispositivo protec-

tor impedira a unidade de funcionar durante 3 minutos.
® O mesmo se passa quando se corta a alimentacao de corrente.

Ruido @ Poderd ouvir-se ocasionalmente um borbulhar durante o funcio-
namento ou imediatamente apds desligar. Este som é normal e
resulta do fluir do liquido refrigerante.

@ Durante o funcionamento, devido as diferencas de temperatura.
é possivel que se oicam alguns ruidos devidos a contracgao e
expansao do material.

® Durante o funcionamento em calor, pode ouvir-se um pequeno

ruido. Este som produz-se durante a descongelacao. 15

Cheiros @® Podem notar-se alguns cheiros emitidos pelo aparelho. Isto é de-
vido a absorgao dos proprios cheiros da sala, pelo aparelho. (mo6- -
veis, tabaco, etc.).

Emite vapor de dgua ® Quando a funcionar em arrefecimento ou desumidificacao por
vezes verifica-se a emissao de vapor de dgua da unidade interior.
Isto é devido a diferenca de temperatura entre o ar da sala a
climatizar e o ar a saida do aparelho.

® A funcionar em aquecimento, o mesmo podera acontecer na uni-

dade exterior durante a descongelacgao. 15

Fluxo de ar fraco ou @® No inicio do funcionamento em modo de aquecimento, a veloci-

parado dade do ventilador é muito baixa, até que o interior do aparelho
aqueca.

® Durante o funcionamento em modo de aquecimento, pode acon-
tecer parar o ventilador da unidade exterior, com eventual saida
de vapor da unidade. Isto deve-se a descongelacao.

® Durante o funcionamento em aquecimento, a unidade interrom-
perd temporariamente o funcionamento (entre 7 e 15 minutos)
enquanto o modo de Descongelagao Automatica funcionar. Du- 15
rante o funcionamento no modo de Descongelagao Automatica,
o Indicador de funcionamento (OPERATION) fica intermitente.

@ E possivel que o ventilador funcione com a velocidade muito len-
ta em modo de desumidificacao ou quando o aparelho esta a 6
monitorizar a temperatura da sala.

@® Em modo de funcionamento super silencioso, o ventilador traba-

Ilha a velocidade muito baixa. 6
® Em modo de funcionamento de automatico (AUTO) no periodo
de monitorizacao o ventilador funciona em velocidade muito 6

baixa.

® No caso de unidades do tipo multiplas, se algumas unidades forem
utilizadas em modos de funcionamento distintos, conforme indicado
abaixo, as unidades colocadas em funcionamento posteriormente
param e alampada indicadora de FUNCIONAMENTO (OPERATION)
vermelha ficara intermitente. 16
Modo de aquecimento (ou modo de desumidificacao em espiral
(COIL DRY)) e modo de arrefecimento (ou modo de desumidificagao)
Modo de aquecimento (ou modo de desumidificagao em espiral
(COIL DRY)) e modo de ventilacao

Sai agua da unidade ® Em modo de funcionamento de aquecimento, pode produzir-se
exterior agua na unidade exterior, devido ao processo de descongelagao 15
automatica.
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LOCALIZACAO E SOLUGCAO DE PROBLEMAS

Sintoma

Pontos a verificar Ver Pag

Verifique Nao funciona
novamente

® O disjuntor do circuito esta desligado?
® Ocorreu uma falha de alimentagao de corrente? -
® O disjuntor tera disparado?

® A temporizagao funciona? 8-9

mento insuficientes

@® O filtro de ar estéa sujo?

® Nao ha obstrugdes na entrada e saida do ar?

Arrefecimento ou aqueci- | @ Regulou correctamente o termostato?

® Ha alguma porta ou janela aberta? _

® Funcionando em modo de arrefecimento, ha alguma janela que
deixe entrar muita luz do sol? (feche as cortinas)

® Funcionando em modo de arrefecimento, ha demasiadas pesso-
as na sala, ou outra qualquer fonte de calor?

® Foi seleccionado o modo de funcionamento super silencioso? 6

A unidade nao funciona
de acordo com o selecci-
onado no comando

@ As pilhas do comando a distancia estao gastas?
® As pilhas do comando a distancia estao bem colocadas?

Se o problema persistir depois de ter efectuado estas verificagoes, se sentir cheiro a queimado ou se a Lampada Indicadora de
FUNCIONAMENTO (OPERATION) (Fig. 3 ®) e a Lampada Indicadora do TEMPORIZADOR (TIMER) (Fig. 3 ®) ficarem
intermitentes, pare imediatamente a operacao, desligue o disjuntor do circuito e consulte o pessoal de servico autorizado.

CONSELHOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO

[ Funcionamento e rendimento

1

’ Rendimento em Aquecimento ‘

’ Descongelacao automatica controlada por microprocessador ‘

@ Este aparelho utiliza um sistema de bomba de calor, que

absorve o calor do ar exterior para o interior. Como re-
sultado, a sua capacidade de produzir calor reduz-se a
medida que a temperatura exterior baixa.

Se achar que o calor produzido nao é suficiente, aconse-
lhamos a utilizar o aparelho juntamente com outros sis-
temas de aquecimento.

Os aparelhos do tipo bomba de calor, fazem a circulagao
do ar quente para aquecer o ar ambiente. Como resulta-
do, é necessario algum tempo para aquecer todo o local.

® Quando atemperatura do ar exterior é baixa e a humidade

é alta, no modo de aquecimento, pode produzirse gelo
dentro da unidade exterior, reduzindo o seu rendimento.
Para controlar esta situagao, existe um microprocessador
automatico incorporado, que activa o ciclo de
descongelagao quando necessario. Nesta fase, ha uma
interrupcao momentanea do modo de funcionamento. O
ciclo de descongelagéo é rapido (de 7 a 15 minutos). Du-
rante o funcionamento no modo de Descongelacao Au-
tomatica, o Indicador de funcionamento (vermelho)

Em caso de falha de alimentacao

(OPERATION) fica intermitente.

Reinicio automatico

|

Se houver um corte de corrente eléctrica, o aparelho
reiniciard automaticamente o seu funcionamento no
modo anterior, logo que ela seja restabelecida.

O funcionamento ajusta-se no modo em que estava a
funcionar antes do corte de energia, no seu modo anteri-
or.

Pt-15

Se ocorrer um corte de energia durante a operagao do
timer, o timer sera reinicializado e o aparelho iniciara (ou
parara) a operacao no novo ajuste. Caso este tipo de timer
falhe, alampada indicadora verde TIMER comecara a pis-
car (ver pag.3).

O uso de outros aparelhos eléctricos (barbeadores
eléctricos, etc.) ou uso proximo de um transmissor de
radio sem fios pode causar um mau funcionamento do
aparelho de ar condicionado. Neste caso, desligue o
disjuntor do circuito temporariamente, ligando-o
novamente de seguida, e utilizando o Comando a
Distancia para continuar a operacgao.
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