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TERMO DE GARANTIA

A Garantia inicia-se a partir da data de emissao da Nota Fiscal de compra do aparelho e tem
prazode | ano.

O endereco e telefone das Assisténcias Técnicas credenciadas Komeco podem ser
encontrados através do SAC 0800 7014805 ou na pagina oficial da Komeco: www.komeco.com.br.

Caso alguma peca, parte ou médulo apresente DEFEITO DE FABRICACAQ, estas serio
sempre que possivel, reparadas, ou em Uultimo caso, substituidas por outra igual ou equivalente,
mediante apresentacao da Nota Fiscal de compra no primeiro ano de garantia.

A garantia nao cobre:

* Defeitos decorrentes de instalacao incorreta feita por técnicos nao autorizados;

* Pecas que apresentam desgaste natural com o uso do aparelho;

¢ Defeitos decorrentes de mau uso ou uso indevido;

* Defeitos decorrentes da queda do equipamento ou transporte inadequado;

* Defeitos decorrentes de adicao de outras pecas nao originais realizadas por técnicos nao
credenciados Komeco;

* Produtos que apresentem alteracoes em suas caracteristicas originais;

* Produtos que foram alimentados em tensao elétricainadequada;

Lembre-se!

Quando acionar a Assisténcia Técnica, tenha sempre em maos a Nota Fiscal ou uma cépia
damesma.

Servicos prestados por terceiros na instalacio ou Assisténcia Técnica Credenciada
Komeco (garantia) poderao ter cobranca adicional pela distancia, em funcao da localizagao de sua
residéncia ou local de destino do produto ser longe do local onde o mesmo foi comprado.

Quando da prestacdo de um servico de terceiro na instalagdo ou Assisténcia Técnica em
nossos aparelhos, devera ser deste profissional exigido nota fiscal ou recibo equivalente com a
descricao dos servicos prestados. S6 assim, vocé tera deste profissional a garantia de 90 dias de seus
servicos. Caso apresente algum problema dentro deste periodo de garantia e o proprietario nao
tiver um documento que comprove quem instalou o aparelho, o novo servico podera ser cobrado,
mesmo sendo problema do aparelho e o mesmo estando na garantia.

Quando o cliente optar por instalar o aparelho através de Assisténcia Técnica nao
autorizada, a Komeco nao se responsabiliza por qualquer dano causado durante ou apds a
instalacao.

PRECAUCOES DE SEGURANCA

Leia com atencao todo o conteldo deste manual seguindo as orientacdes mencionadas
para previnir eventuais problemas que possam ocorrer com a cortina de ar e prolongar a sua vida util.

Cuidados

e Desligue o disjuntor ou plug ao realizar alimpeza da cortina de ar para evitar choque elétrico;

e Desligue o disjuntor ou plug caso a cortina de ar nao seja utilizada por um longo periodo de
tempo;

e Certifique-se de que amaquina possuafio terra;

e As figuras dispostas neste manual sao apenas ilustrativas podendo variar de modelo de
acordo com o equipamento adquirido.

Importante

O aterramento reduz os riscos de choque elétrico aumentando a seguranca no
manuseio do aparelho e a protecao contra descargas atmosféricas.

Atencao

¢ Nao manuseie o aparelho com as maos molhadas;

¢ Nao molhe os componentes elétricos do aparelho. Caso isto ocorra solicite a presenca de
uma assisténcia técnica credenciada Komeco para averiguacdo do funcionamento dos
componentes elétricos/eletrénicos do mesmo.

¢ Nao limpe a Cortina de Ar com agua. Utilize de um pano seco para tal procedimento;

¢ Usar o equipamento na tensao e na freqiiéncia indicada pela etiqueta lateral.

Aviso
A manutencao da Cortina de Ar deve ser sempre realizada por uma assisténcia

técnica credenciada Komeco. O nao cumprimento deste aviso pode vir a resultar na perda da
garantia do produto.
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DIMENSOES
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KCAO9C 900 | 95 |[3475| - [347,5[ 46 | 100|230 | 215 | 123
KCAIOC 1000 | 145 | 3475 | - |[347,5| 46 [ 100|230 [ 215 | 123
KCAI2C 1200 | 95 |[347,5| 295 |347,5| 46 | 100|230 | 215 | 123
KCAISC 1500 | 95 |[390,5 | 504 [390,5| 46 [ 100|230 [ 215 | 123
KCAI8C 1800 | 95 | 695 | 190 | 695 | 46 | 100|230 215 | 123
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* Dimensoes expressas em mm.

CUIDADOS DURANTE A INSTALACAO

o Instale a unidade em um lugar resistente para evitar a sua movimentacao e garantindo assim sua
seguranca.

o Nao instale em ambientes externos.

e Nao instalar a unidade abaixo de 2,3 m do chao.

e Quando area de cobertura for maior que o comprimento nominal da Cortina de Ar, recomenda-
se instalar duas ou mais unidades em paralelo. Neste caso, fornecer aberturas de 20-40 mm entre as
unidades.

e Ao perdurar a unidade no teto, fixa-la com suporte adequado.

e Nao instalar a unidade em lugares onde possuam contato com agua, com calor excessivo ou com
gases toxicos.

INSTALACAO EM PAREDE DE ALVENARIA

I. Remova a placa de instalacdo retirando os parafusos de fixagao na parte traseira do
equipamento.(Figura 01)

2. Posicionar os parafusos(8x8,0mm) de forma apropriada para a colocacao da placa de instalagao.
3. Fixar a placa de instalacao do equipamento.(Figura 03)

4. Instalar o equipamento, ajustando na extremidade superior da placa de instalagdo e apertando os
parafusos na parte inferior.(Figura 04)

5. Caso facilite a instalacdo a Komeco permite a instalagio com buchas e parafusos apropriados.

Placa de instalagao Concreto
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Parafuso de fixacao

Figura Ol Figura 02

Arruela
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Figura 03 Figura 04
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INSTALACAO EM PAREDE DE MADEIRA

1. Fixar a placa de instalagdo na posicdo apropriada com parafuso adequado.
Obs.: Verificar qual é o parafuso mais apropriado para esta situacao.(Figura Ol)

2. Instalar o equipamento, ajustando na extremidade superior da placa de instalacao e apertando com
parafusos na parte inferior.(Figura 02)

Parafuso de fixacao
para madeira

i

|

Placa de instalagao i ]

Figura Ol Figura 02

INSTALACAO COM DUTO

I. Remova a placa de instalacdo retirando os parafusos de fixagcdo na parte traseira do
equipamento..(Figura 01)

2. Usar dutos de tal forma que tenha tanto tomada de ar como saida de ar para o ambiente
desejado.(Figura 02)

’ uto ntrada

'
Teto ‘

Figura 02

Parafuso de fixacao -

T

Figura Ol

Arruela de pressao

INSTALACAO NO TETO

I. Remova a placa de instalacdo retirando os parafusos de fixagdo na parte traseira do
equipamento.(Figura 01)

2. Fixe os suportes com parafusos adequados.(Figura 02)

3. Ajustar a placa de instalacdo nos suportes fixados no teto (a posicao da placa de instalacdo pode
ser ajustada no limite de 100 mm).(Figura 03)

4. Instalar o equipamento, ajustando na extremidade superior da placa de instalagdo e apertando
com parafuso na parte inferior.(Figura 04)

Placa de instalacao

Arruela de pressao

Parafuso de fixacao

i
Parafuso de fixacao -

Figura Ol

Arruela

Parafuso de fixacao
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ESQUEMA ELETRICO
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ESQUEMA ELETRICO DO INTERRUPTOR DE DUPLA VELOCIDADE
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|. Acionar botao liga do interruptor liga/desliga

2. Selecionar velocidade: (H) alta ou (L) baixa

3. Ajustar as “haletas” do equipamento para aproveitar ao maximo sua eficiéncia.
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MODELO

Dados Técnicos
Versao
Capacidade
Tensao/Fase
Corrente de operacao
Consumo
Frequéncia
Vazao de ar
Velocidade do ar
Nivel de ruido
Dimensoes
Unidade

Caixa

Peso liquido
Peso bruto

MODELO

Dados Técnicos
Versao
Capacidade
Tensao/Fase
Corrente de operacao
Consumo
Frequéncia
Vazao de ar
Velocidade do ar
Nivel de ruido
Dimensoes
Unidade

Caixa

Peso liquido
Peso bruto

QUADRO GERAL DE CARACTERISTICAS TECNICAS

mm

Hz
m3/h

m/s
dB(A)

(LxAxP)mm
(LxAxP)mm
ke
ke

mm

Hz
m3/h

m/s
dB(A)

(LxAxP)mm
(LxAxP)mm
ke
ke

KCA09C 110V GI
Cortina de ar

controle
900
1 10/mon
2,73/2,45
300/270
60
1100/900
16/13
52/49

900x215x230
950x275%x260
16
17,5

KCA09C 220V GlI
Cortina de ar

controle
900
220/mon
1,36/1,23
300/270
60
1100/900
16/13
52/49

900x215x230
950x275%x260
16
17,5
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KCAI2C 110V GI

Cortina de ar

controle
1200
| 10/mon
3,64/3,27
400/360
60
1500/1200
16/13
53/50

1200x215x230
1250x275x260
18
20

KCAI2C 220V GI

Cortina de ar

controle
1200
220/mon
1,82/1,64
400/360
60
1500/1200
16/13
53/50

1200x215x230
1250x275x260
18
20

KCAI5C 110V Gl

Cortina de ar

controle
1500
1 10/mon
4,55/4,09
500/450
60
1900/1500
16/13
55/52

1500x215x230
1540x275x260
23
25,5

KCAI5C 220V GI

Cortina de ar

controle
1500
220/mon
2,27/2,05
500/450
60
1900/1500
16/13
55/52

1500x215x230
1540x275x260
23
25,5



