MANUAL DO CONSUMIDOR
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Seguranca do Usuario

A sua seguranca e a de terceiros é muito
importante.

Este manual e o seu produto tém muitas mensagens impor-
tantes de seguranga.
Sempre leia e siga as mensagens de seguranca.

Este é o simbolo de alerta de seguranca.
Este simbolo alerta sobre situagdes que
podem trazer riscos a sua vida, ferimentos a
vocé ou a terceiros.
Todas as mensagens de seguranca virao apds o simbolo de
alerta de seguranca e a palavra “ADVERTENCIA".

A\ ADVERTENCIA

Existe risco de vocé perder a vida ou de
ocorrerem danos graves se as instrucoes
naoforem sequidas.

1.Instalacao

1.1 Conhecendo o Condicionador de Ar

1.1.1 Partes

Painel Frontal

Painel de
controle

Entrada
de Ar

Saidadear

Controle do
Direcionador

deAr Area de Troca

de Calor Externa
(ndo deve ser obstruida)

ATENCAO! Ao desembalar o Condicionador de Ar,
retire os acessorios (controle remoto, vedacéo de
instalacéo, kit para instalacdo do dreno e manual

doconsumidor) eemseguida descarte aembalagem
comolixoreciclavel.

A\ ADVERTENCIA

Risco de Lesoes por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu
Condicionador de Ar.

Nao seguir esta instrucdo pode trazer danos ao aparelho,
asua colunaou ferimentos.

A\ ADVERTENCIA

Risco de Lesao por Corte
Tenha cuidado ao manusear o produto durante a instalacéo.
Evite colocar as maos nas areas de troca de calor.
Nao seqguir essas orientacdes pode causar lesio por corte

| oudanosao produto
1.1.2 Dimensdes

0 Condicionador de Ar tem as seguintes medidas

(em milimetros):

Todas as mensagens de seguranca mencionam qual é o
risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o
que pode acontecer se as instrucdes ndo forem seguidas.

Instrucdes importantes de seguranca

Adverténcia: Para reduzir o risco de incéndio, choque
elétrico ou ferimentos, quando usar o seu Condicionador
de Ar, siga estas precaucdes bdsicas:

® Nio use adaptadores ou T's.
® Ndo use extensdes.

® Retire 0 plugue da tomada antes de limpar ou consertar
o produto.

® Apds a limpeza ou manutencdo, recoloque todos os
componentes antes de ligar o produto.

® Use produtos de limpeza que ndo sejam inflamaveis.
® Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto.

Fique atento para estas instrucoes.

1.2 Amelhor posicdo para a instalacio

Sempre que possivel, instale o produto nas paredes que
possuem maior distancia entre si. Esse cuidado torna a
distribuicdo doar maiseficiente.

T
CERTO ERRADO

Evite locais onde a circulagdo do ar possa ser obstruida
oudificultada por cortinas, méveis ou divisorias.

-7

ERRADO

CERTO

* Havendo mais de um Condicionador de Ar no
mesmo ambiente, para melhor desempenho, evite
fluxos de ar cruzado.

CERTO ERRADO

1.3 Onde devo instalar?
Ainstalacdo pode ser realizada na parede, janela ou vitrd.
© Para um melhor rendimento do produto, o ideal ¢ instala-
loaumaalturade 1,5a1,8memrelagdo ao piso.

® Mantenha sempre um afastamento de, no minimo, 50 cm de
qualquer canto do ambiente. Isso facilita a circulagdo do ar.
Para obter maximo rendimento de seu produto, as paredes
externas devem respeitar uma distancia minima do aparelho
para que a troca de ar nio seja prejudicada (ver imagens
abaixo):
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® 0 uso de protecdes externas como caixa de fibra ou caixa de
concreto ndo ¢ recomendado pois dificulta a circulagdo do
ar, reduzindo o desempenho e aumentando o nivel de ruido.

e Procure escolher um local de instalacdo que, no lado
externo, facilite a drenagem da dgua produzida pelo
aparelho.

E importante lembrar que s6 ird pingar pelo dreno o excesso
de agua, pois ela sera primeiramente utilizada para resfriar o
condensador (trocador de calor externo), aumentando o
rendimento do produto e diminuindo o consumo de
energia.

Instale o Condicionador de Ar afastado de cortinas ou
obstaculos que impegam a perfeita circulagdo do ar.

* 0O ambiente deve estar livre de aberturas permanentes que
possam causar a fuga de ar refrigerado.

A\ ADVERTENCIA

Risco de Explosdo
Mantenha produtos inflamaveis, tais como
gasolina, longe do Condicionador de Ar.
Néo seguir esta instrucéo pode trazer
risco de vida, incéndio
ou explosdo.

NOTA: Os custos de instalagdo do condicionador de
ar ndo estdo cobertos pela garantia, sendo
responsabilidade exclusiva do usuario, que deve
confiar oservicoatécnicos qualificados.
Recomendamosnossarededeservigosautorizados.

ATENCAO: ' Puxar até
‘ ficar
esticado

Remova esta trava
‘ Empurrar para
soltar

nmwm
‘ Puxar

completamente
para fora

localizada na tampa do
produto, antes de
instalar o aparelho
(somente modelos CCM
eCCJ)

nmwm

1.4 Preparando o local

1.4.1 Na parede

. Oseu condicionador de ar possui um painel que dispensa o
uso de moldura na instalacao. Se vocé optar por instalagdo
sem moldura, siga as medidas para a abertura na parede
conforme abaixo. Caso queira instalar o aparelho fazendo
uso de moldura, esta devera ter sua abertura conforme as
medidas a sequir:

Largura Altura Profundidade

47 cm 34 cm

méx. 21 cm

2. Faca a abertura na parede em local livre de pilares,
vigas, canalizacéesdeaguaeeletrodutos.

. Evite irregularidades no acabamento da abertura na
parede a fim de facilitar a instalacdo e evitar ruidos
duranteofuncionamentodoproduto.

w

4. Se vocé optar pelo uso de um caixilho de madeira, as
dimensdes internas do caixilho serdo as mesmas
descritas para a abertura na parede. Com o uso do
caixilho, ¢ necessaria a utilizacao de moldura externa,
paramelhoracabamento.

3]

. Se vocé optar por caixa de concreto, as dimensées
internas da caixa serdo as mesmas descritas para a
abertura da parede. A caixa de concreto devera ter
aberturas laterais e traseiras, de forma que permita a
circulagdo de ar necessaria para o funcionamento
corretodoproduto.

. Independente da opgédo da instalacdo, recomendamos
apoiar o aparelho em suportes de borracha para
absorver as vibragdes (este item ndo acompanha o
produto). Para melhor performance, aplique o
material de vedacdo (tiras adesivas de espuma)
encontrado naembalagem do seu condicionador de ar
em torno de toda a borda traseira do painel do seu
produto.

o

=

7. Em paredes espessas, com mais de 21 cm, que obstruam
as laterais do produto, deve-se fazer chanfros de 45°
desde o limite do caixilho até a face externa da parede.
Isto melhora a ventilagao e favorece a boa performance
doseu condicionadordear.

Em situagdes onde a circulagdo de ar seja dificultada,
consulte um Servico Autorizado antes de instalar o
aparelho (esse servico ndo esta incluso na garantia e
néo é gratuito).

®

1.4.2 Najanela

. Apoie o seu aparelho no peitoral da sua janela. Sempre que
possivel, utilize suportes para fixacao.

N

. Siga as mesmas instrucdes para a instalacao na parede.

w

. Vede os espacos entre o Condicionador de Ar e a janela,
remontando o vidro previamente recortado, no espaco
que sobra, em torno da frente do aparelho.

1.4.3 Novitrd

. Utilize sempre um suporte para a fixacdo do aparelho.
Fixe o suporte na parede evitando qualquer contato
entre o Condicionadorde Areovitrd paraevitarruidos
devibragdo.

Para melhor vedagdo, use arremates plasticos no
vidro.

g

1.4.4 Finalizando a Instalagao
Apos preparar o local siga asinstrucdes abaixo:

. Remova o painel frontal
através da retirada dos
quatro parafusos laterais
indicados na figura.

\

|
!
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N

. Fixe o dreno na parte traseira do
produto. As pecas do dreno
encontram-se em um saco
plastico dentro da embalagem do
produto

w

. Coloque o aparelho no lugar ja
preparado.

Obs: o seu produto foi proje-
tado para ter uma inclinagao
adequada para correta dre-
nagem de 4gua. Ainclinacdo
deve ser, de aproximadamen-
te, meia bolha (régua de nivel)

I

. Fixe o produto no caixilho com parafusos conforme
indicado abaixo:

o

. 0 seu Condicionador de Ar permite que o cabo de
alimentacéo seja posicionado do lado esquerdo ou
direito do produto. Para a instalacdo com o cabo do
ladodireito, o mesmo deve ser fixado nossuportes na
parte inferior do aparelho. A distancia do cabo de
alimentacdoapartirdasaidadopainel¢de 960 mm.

o

Recoloque o painel frontal do produto e nédo se
esquecaderecolocaros4 parafusosde fixagao.

. Conecteoprodutoatomada.

(A ADVERTENCIA

Perigo de Choque Elétrico
Retire o plugue da tomada antes de abrir o
aparelho ou retirar o painel frontal.
Ligue o Condicionador de Ara uma tomada
tripolar adequada ao plugue do produto.
N&o use adaptadores.
N&o use extensoes.
N&o sequir estas instrucdes pode causar risco
de vida, incéndio ou choque elétrico.

~




1.5 Instalacao Elétrica

ATEN(;AO! Verifique na etiqueta de identificacdo ou
na propria etiqueta do cabo de alimentacédo, se a
tensdo do condicionador de ar coincide com a tensao
daredeelétricaqueirdalimenta-lo.

Se o0 cabo de alimentacao estiver danificado, entre em
contato com o Servico Autorizado para a substituicao
domesmo.

consul

Nunca ligue seu produto utilizando extensdes ou
adaptadores tipo “T" para mais de um produto.
Este tipo de ligacdo pode gerar sobrecarga na rede
elétrica, prejudicando o funcionamento do produto e
resultando emrisco deacidentes com fogo.

Verifique também se a tomada utilizada esta
adequadaao seu produto, no caso do seu

Condicionador de Ar a tomada deve ser especificada
parasuportaracorrente elétricade até 20A.

0 disjuntor de protecdo da rede elétrica deve ser
exclusivo para o CondicionadordeAr.

Verifique na tabela abaixo a bitola e o comprimento
maximo do fio para arede elétrica que ird abastecer seu
condicionadordear:

Distancia Bitolado . . - -
voltagem  corrente méaxima(m) Fio (mm) e Utilize a tomada tripolar prépria e rede elétrica
127V 1T2A 15 2.5 dotadade fio terra com bitola igual a dos condutores
25 4.0 fase.
35 6,0 e Usedisjuntores de boa qualidade e do tipo termomag-
55 10,0 nético, conforme especificacdo na etiqueta de
220V 6.5A 28 ig identificacdo do Condicionador de Ar ou na tabela de
120 6:0 dados técnicos.
200 10,0 e Examine se a rede elétrica com todos os condutores,

eletrodutos e equipamentos estdo em boas condicdes
edimensionados para suportar a carga exigida pelo
CondicionadordeAr.

ponte  neutro fase

rede elétrica
monofasica

De nenhuma maneira conecte o produto a rede
elétricase o painel ndo estiver colocado, afim de evitar
acidentes.

1.5.2 Aterramento
ponte tomada para

lr)e_?'e_eletrlca plugue3 pinos e Para sua seguranca ligue seu produto somente em
ifasica

toma-dasque possuamum fio terra efetivo.

0 aterramento incorreto do produto pode resultar em
choqueelétricoou outrosdanos pessoais.

O aterramento da rede elétrica deve estar de
acordocom a Norma NBR5410 - Instalacdes elétricas
de baixatensdo.

1.5.1 Tomadas

Caso tenha alguma duvida sobre o aterramento exis-
tente em sua residéncia, consulte um eletricista de
suaconfianga.

® Ligue seu produto a uma tomada exclusiva com o
mesmo padrao do plugue doseu produto.

2. Operacao

Verifique a sequir qual dos modelos de painel corresponde ao seu produto
2.1 Consul 7500 Classe A (CC107)

Velocidade do ar e Selecdo da Funcao
Selecione a funcdo desejada (VENTILA ou
RESFRIA) e, em seguida, a velocidade do ar:
Baixa: tecla para dentro

Alta: tecla para fora

temperatura

velocidade
doar

Temperatura

Regule a temperatura desejada girando o
termostato no sentido horario (mais frio) ou
no sentido anti-horario (menos frio).

7500 classe A

Liga/Desliga
Paraligar o aparelho, gire o botdo de fungdes no sentido horario.
Para desligar o aparelho, selecione o ponto indicado: )DESLIGA

2.2 Consul 7500 Classe A com aquecimento(CCMO07)
Velocidade do ar e Selecdo de Funcéo

Selecione a funcido desejada (VENTILA,
RESFRIA ou AQUECE) e em seguida a
velocidade do ar, sendo:

O Ponto menor : baixa velocidade

O Ponto maior : alta velocidade

fungao temperatira

desiiga Temperatura
Na fungéo RESFRIA, regule a temperatura de
seu aparelho girando o termostato no sentido
horario (mais frio) ou no sentido anti-horario
(menos frio).
Na fungdo AQUECE, regule a temperatura de

velocidade @ alo
doar  + baba

7500 classe A

Liga/Desliga
Para ligar o aparelho, gire o botdo de fungdes no sentido horario.
Para desligar o aparelho, selecione o ponto indicado: ) DESLIGA

seu aparelho girando o termostato no sentido
horario (menos quente) ou no sentido anti-
horario (mais quente).
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2.3 Consul 7500 Eletronico Classe A (CCC07)

Velocidade do ar
Selecione a velocidade do ar:

liga velocidade temperatura Baixa: tecla para dentro
desliga doar — Alta: tecla para fora
- %
5
- Temperatura
Regule a temperatura desejada girando o
ih 4h 6h i i termostato no sentido horario (mais frio) ou
¢« 0O ® ALE no sentido anti-horario (menos frio).
s 7500 eletrénico ¢ )
HmEE classe A
Liga/Desliga

Com o Consul 7500 Eletrénico, vocé tem a opcdo de ligar e desligar o aparelho diretamente pelo painel de controle ou
se preferir, através do controle remoto. Sempre que o seu condicionador estiver ligado, o indicador no painel permanecera
aceso, se desejar programar o TIMER, utilize o controle remoto (ver pag. 05).

2.4 Consul 7500 Eletronico Classe A com aquecimento (CCJ07)

Velocidade do ar e Selecao de Funcédo
Selecione a fungio desejada (VENTILA, RESFRIA

liga “ﬂ[""‘m il ou AQUECE) e em seguida a velocidade do ar:
desliga « O Ponto menor = vel. baixa
i N OPonto maior =vel.alta
E . H /o Temperatura
U G \/ Na fungédo RESFRIA, regule a temperatura de
e 0 ® 2 seu aparelho girando o termostato no sentido
o i I 7500 eletronico horario (mais frio) ou no sentido anti-horario

classe A (menos frio).

Na fungdo AQUECE, regule a temperatura de
Liga/Desliga seu aparelho girando o termostato no sentido
Com o Consul 7500 Eletronico, vocé tem a opgdo de ligar e desligar o aparelho  norario (menos quente) ou no sentido anti-
diretamente pelo painel de controle ou se preferir, através do controle remoto.  horario (mais quente).
Sempre que o seu condicionador estiver ligado, o indicador no painel permanecera
aceso, se desejar programar o TIMER, utilize o controle remoto (ver pag. 05).

2.5 Controle remoto para os modelos Consul 7500 Eletronico e Consul 7500 Eletronico
com aquecimento (CCCO7 e CCJ07)

Utilizando o controle remoto vocé pode ligar ou desligar o produto e programar a funcao TIMER. Ao utilizar o controle
remoto, sempre o direcione para o produto ao pressionar as teclas.

2.5.1 Paradesligar ou ligar
Para ligar ou desligar o seu aparelho, basta pressionar a tecla LIGA/DESLIGA.

2.5.2 Timer

A funcado TIMER, permite programar seu aparelho para ligar ou desligar apds o periodo
programado (2, 4 ou 6 horas). Para programa-lo para LIGAR, com o produto desligado,
pressione a tecla TIMER do controle remoto. No painel do produto o indicador de horas
ira mostrar o tempo programado, isto ¢, em quanto tempo o produto irad ligar
automaticamente. Para alterar o tempo programado, pressione a tecla TIMER quantas
vezes forem necessarias. Para programa-lo para DESLIGAR, com o produto ligado, repita
esse mesmo procedimento. O seu condicionador ira desligar automaticamente apos
transcorrido o tempo programado.

Para DESLIGAR/CANCELAR a programacio, basta pressionar a tecla TIMER quantas vezes
forem necessarias, até que todas as luzes do painel se apaguem.

Obs. Caso o produto seja desligado ou ocorra corte de energia, a programacéo da funcao
TIMER serd anulada.

BATERIAS : Este controle remoto utiliza duas pilhas tipo AAA. Recomenda-se a sua troca a cada 6 meses ou quando 0s
comandos comecarem a falhar.

2.6 Paratodos os modelos Respeitando-se esses limites vocé ird obter uma
melhor performance de seu produto e maior

2.6.1 Distribuicdo do ar - )
economia deenergia.

Oajustedodirecionadordearevitagrandesvariacoes
de temperatura em diferentes lugares do mesmo Limites de tensdo para o produto funcionar
ambiente pois possibilita uma melhor distribuicao do
ar. Ao resfriar o ambiente, direcione o ar para cima.
Caso queira aquecer o ambiente, direcione o ar para 127 14 140
baixo. Esses cuidados tornam mais eficiente o uso de 220 198 242
seu Condicionadorde Ar Consul.

Tensédo Nominal (V) Minimo (V) Maximo (V)

Limites de temperatura externa para o produto funcionar

Temperatura Externa

Para aquecer Temperatura minima de 5°C ()

Controle do Para resfriar Temperatura maxima de 43°C
Direcionador
de Ar

Limites de temperatura interna para o produto funcionar

Temperatura Interna

2.6.2 Condicdes de operacio

Para resfriar Temperatura minima de 20°C
Seu produto foi desenvolvido para operar P T xima de 26°C ()
dentro das condicoes de tensdo, temperatura e ara aquecer emperatura maxima de
umidade relativa do ar a seguir especificadas. (*) somente para produtos que tem o ciclo reverso (aquecimento)




Consul

ambiente.

® Quando o produto estiver operando no modo AQUECER e a temperatura externa for muito baixa
(abaixoe® de 5 °C) o trocador de calor externo podera sofrer congelamento, fazendo com que o produto
perca desempenho e gaste mais energia. Portanto, ¢ aconselhavel desligar o aparelho quando a
temperatura externa estiver abaixo desse patamar.

® Quando o condicionador de ar opera por um longo periodo em lugares onde a umidade relativa do ar for
superior a 80%, poderdo formar-se gotas de agua no painel frontal até que seja reduzida a umidade do

VERTENCIA

Perigo de Eletrocutacéo
Retire o plug da tomada antes de realizar qualquer servico de manutencéo ou limpeza.
Nao derrame dgua diretamente sobre o painel de controle.
Nao seguir estas instrugdes pode causar morte, fogo ou eletrocutacéo.

3.Manutencéo

3.1 Filtro de ar

ErecomendadoIimparofiltrodearpelo menosumavez
por mésou aposum longo periodo de desuso. Em locais
muito empoeirados limpe-o com freqiiéncia ainda
maior. Aeficiéncia do Condicionador de Ar diminuise o
filtro ndo for limpo freqiientemente, aumentando o
consumodeenergiaeonivelderuidodoproduto.

e Retire o filtro de ar puxando-o lateralmente para a
direitaouparaaesquerda,conformeafiguraabaixo;

ATENCAO! Nio ligue o produto sem o filtro. Isso
podera causar danos e reducédo de eficiéncia do
mesmo;

e Retire a sujeira com aspirador de p6 ou lave-o com
4gua e sabdo. Nao utilize 4gua com temperatura
acima de 50 °C nem exponha o filtro diretamente ao
calor,umavez que taispraticaspoderdoacarretarem
deformacéedaspartesplasticas;

® Sequeofiltroeorecoloque naposicoinicial.

3.1.1

0 seu Filtro Consul Protecdo Ativa apresenta em sua
composicaoelementosduradourosqueinibemo
desenvolvimento de bactérias, fungos e outros
organismos nocivos, reduzindo também os odores
provenientesdestes.

Filtro Consul Protecédo Ativa

4. Dicas

4.1 Consumo de energia

* No verdo mantenha as persianas ou cortinas fechadas,
evitando que a luzdo sol entre diretamente no ambiente.
No inverno a situacdo se inverte. Lembre-se que no
verdo, quanto mais vocé quiser reduzir a temperatura
ambiente, maior sera o consumo de energia. No inverno,
ao contrario, quanto mais elevar a temperatura desejada
do ambiente, maior sera o consumo de energia.

Nunca mude da funcéo resfriar imediatamente para a
funcdo aquecer ou vice-versa. Desligue o aparelho e
aguarde pelo menos 3 minutos antes de liga-lo
novamente, para equalizar as pressoes.

Evite ao maximo a abertura de portas e janelas para
manteroar climatizado no ambiente.

Testes regulares e cientificamente aprovados em
rigorosos padroes internacionais garantem a eficiéncia
doseufiltro.

3.2 Painel Frontal
Limpe-o com um pano seco e macio ou utilize o aspirador

de po. Em caso de sujeira de dificil remocdo, use um
pano imido e sabdo neutro.

ATENCAO! Nédo use produtos quimicos ou agua
diretamente sobre o painel. Caso haja entrada de agua
no interior do aparelho, o aterramento podera ser

prejudicado, ocasionando faiscamento com perigo de
fogo ou choque elétrico.

3.3 Trocadores de Calor

Os trocadores de calor no interior do produto devem
ser limpos ao menos uma vez por ano, ou com maior
freqiiéncia em locais onde a concentracao de poeira for
muito alta. O acumulo de sujeira nestas pecas impede
a circulacdo do ar que, além de aumentar o consumo
de energia, pode danificar o aparelho. A limpeza dos
trocadores de calor deve ser feita sempre por um
ServicoAutorizado®.

ATENCAO! *A limpeza dos trocadores de calor nao é
coberta pelagarantia.

3.4 Grandes periodos de desuso (modelos com
aquecimento)
Aconselha-se que aparelhos que possuam a funcao
aquecimento sejam ligados nessa fung¢do, no minimo,
acada30dias,durante30minutos.

4.2 Cuide de sua saude

e Mantenha a temperatura do ambiente agradavel,
tomando cuidado ao ajustar a temperatura em locais
ocupadosporcriancasouidosos.

* Nao exponha o corpo diretamente ao fluxo de ar por
longosperiodos.

4.3 Cuide de sua seguranca

1. Antes de qualquer manutencéo ou limpeza, retire o
pluguedatomada.

2. Nao opere o condicionador de ar sem o filtro. Isso
porque podera ocorrer acimulo de poeira nos
componentes internos, prejudicando o funcio-
namento.

3. Nunca utilize um pedago de fio ou arame no lugar do
fusivel. Procure utilizar fusiveis de efeito retardado

oudisjuntorestermomagnéticos.
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. Naoutilize extensoes e nem facaemendas no cabo de
alimentacao.

. Naoconecteoutrosaparelhosnamesmatomada.

. Ndo insira objetos entre as aletas do aparelho. Estes
podem tocar partes em movimento ou partes
elétricas, podendoocasionaracidentes.

. Nunca obstrua a entrada ou saida de ar do aparelho.
Isto causa baixo rendimento, aumenta o consumo de
energiaeocasionaoperacaoirregular.

o w»
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®

. Evite expor o controle remoto a condicdes extremas
decaloreumidade.
9. Mantenhaascriancasafastadasdoaparelho.
10.Desligue o aparelho rapidamente e contate a rede de
servicoautorizadose:
e Odisjuntorcaiouofusivelqueimafreqiientemente.

5.Dados Técnicos

Consul

® A agua ou objetos estranhos entrarem acidental-
mentenoaparelho.

* Houver ruidos anormais durante a operacdo do
condicionadordear.

11.0 condicionadordearnaoéindicado parausoscomo:
secarroupasoupreservaralimentos.

12.Quandooaparelhoforpermanecerdesligado porum
longo periodo, retireopluguedatomada.

13.Selecione corretamente o aparelho que serd
instalado no ambiente para que seu funcionamento
seja adequado. Em caso de duvida, entre em contato
comaassisténciatécnicaautorizada.

iﬁ ATENCAO! Os danos causados pelo nio

cumprimento das instrucdes contidas neste
manual sdo de sua responsabilidade.

CCMo7
CBBNA
Modelo CClo7DBANA CClo7DBBNA DBBNA
Capacidade (BTU/h) 7500 7500 7500
Ciclo frio frio reverso
Tenséo (V) 127 220 220
Freqiiéncia (Hz) 60 60 60
Consumo (W) 754 754 754
Corrente (A) 63 34 34
Vazio de ar (m3/h) 330 330 330
Peso ¢/ embalagem (kg) 30,0 30,0 305
Peso s/ embalagem (kg) 285 285 29,0
Compressor rotativo rotativo rotativo
EER (kJ/Wh) 10,49 10,49 10,49
Disjuntor (A) 10 10 10
CcJo7
CBBNA
Modelo CCCO7DBANA CCC07DBBNA DBBNA
Capacidade (BTU/h) 7500 7500 7500
Ciclo frio frio reverso
Tensio (V) 127 220 220
Freqiiéncia (Hz) 60 60 60
Consumo (W) 754 754 754
Corrente (A) 6,3 3.4 3.4
Vazao de ar (m3/h) 330 330 330
Peso ¢/ embalagem (kg) 30,0 30,0 30,5
Peso s/ embalagem (kg) 28,5 28,5 29,0
Compressor rotativo rotativo rotativo
EER (kJ/Wh) 10,49 10,49 10,49
Disjuntor (A) 10 10 10

Obs.: Acritério do fabricante, e tendo em vista o aperfeicoamento do produto, as caracteristicas e informacoes aqui constantes

poderdo ser alteradas a qualquer momento sem prévio aviso.

6. Medidas de Descarte

6.1 Informacdo Ambiental

6.1.1 Embalagem

A WHIRLPOOL procura em seus projetos utilizar
embalagens cujas partes sejam de facil separacdo, bem
como de materiais reciclaveis.Portanto, as pecas das
embalagens, calgos de isopor e sacos plasticos devem
ter seu descarte de maneira consciente, sendo
destinadospreferencialmente,arecicladores.

6.1.1.1 Onde os materiais da embalagem
podemserutilizados
OEPSpodesubstituirapedrabritadanafabricacaode
concretoleve (misturadecimento,areia, colae EPS).

0 EPS moido também pode ser aproveitado na aeracdo
desolo em parques e jardins, ja que facilita a retencéo
deumidadeemantématemperaturadosolo.

Tanto o papeldo quanto o plastico podem ser
reutilizados se reciclados.

6.1.2 Produto

Este produto foi construido com materiais que podem
serrecicladose/ou reutilizados. Entdo ao se desfazer do
mesmo procure companhias especializadas em
desmonta-locorretamente.

6.1.3 Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida util,
solicitamos que seja observado a legislacdo local
existenteevigenteemsuaregido, paraquedestaforma,
sefacaodescartede maneiramaiscorretapossivel.

6.1.4 Pilhas

As pilhas fornecidas com os condicionadores de ar
Consul nao causam danos ao meio ambiente por
estarem de acordo com os limites especificados na
resolucdio CONAMA Ne 257 de 30/06/99 portanto,
podemserdescartadasnolixodoméstico.




7.Solucdes para a maioria dos problemas

Antes de chamar o Servi¢o Autorizado, faga uma verificacdo prévia, consultando a tabela a sequir
PROBLEMA VERIFIQUE

Condicionador de Ar Se a energia ou tensdo da rede elétrica estao de acordo com as especificacdes do produto

néo funciona Se o cabodealimentacdo esta ligado na tomada

Se o disjuntor esta ligado

Se o fusivel da instalagdo ndo estd queimado

Condicionador de ar
ndo esfria ou aquece
com eficiéncia

Se o filtro de ar esta limpo

Se portas ou janelas estao fechadas

Se o fluxo de ar ndo est4 obstruido

Se 0 ambiente esta diretamente exposto a luz solar. Neste caso, recomendamos fechar
cortinas ou persianas

Se houve queda ou sobrecarga momentéanea na rede elétrica

Se a temperatura programada no aparelho esta adequada

Se a capacidade do aparelho é condizente com o tamanho do comodo em que foi instalado.

Controle remoto nao Se as pilhas sdo novas

funciona

Se as pilhas foram colocadas corretamente

Suor na base interna
do produto

Se a vedacéo do produto na instalacéo foi feita corretamente

Ruido excessivo Se o filtro de ar esta limpo

Se o filtro de ar esta bem encaixado

Se a instalacdo foi realizada corretamente

ii ATENCAO: se o disjuntor desarmar pela segunda vez consecutiva, ndo ligue o condicionador de ar e chame o SAB

8. Ruidos Normais do Produto

® Ruidos do Compressor (motor compressor):
ruidocaracteristico de motor, indicando que o motor
estaemfuncionamento.

® Ruido do sistema de ventilagdo: caracteristico de
ventilador, variando conforme a velocidade de
ventilacaoselecionada.

® Ruido de expansdo de gas (chiado): chiado baixo
provocado pela circulacdo de gas nas tubulagdes,
semelhante ao ruido gerado quando se enche uma
bolaoubaléo.

e Ruido de reversao de gas nos produtos com aqueci-
mento: ¢ uma caracteristica do produto. Sempre que
estiver funcionando em refrigeracdo e mudar para

9. Garantia

Termo de Garantia

® Os modelos Consul 7500 Classe A e 7500 Eletronico Classe A
tém garantia de 12 meses para defeitos de fabricacdo e corrosiao
da parte externa do produto.

Os prazos acima estabelecidos, serdo contados a partir da data
de entrega do produto ao primeiro usuario, e desde que usados
em condi¢des normais, de acordo com as instrucdes contidas neste
Manual de Instrucées. Durante o periodo de vigéncia desta garantia, o
produto tera assisténcia técnica do Servico Autorizado Consul.

Apenas o Servico Autorizado Consul, a WHIRLPOOL, ou
a quem ela indicar, serdo responsaveis pela constatacio de
defeitos e execucdo de reparos dentro do prazo de garantia.
Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia
forem de fabricacdo, o fabricante se obriga a trocar as pecas
efou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data
da chamada.

Nao estdo cobertas por esta garantia as seguintes despesas:

1. Reparos e defeitos que nao forem comprovadamente de fabricacao.

2. Oriundos de uso improprio, negligéncia ou sinistros e catastrofes naturais.
3. Com transporte, embalagem e seguro, em caso de necessidades

aquecimento ou vice-versa, ocorrerd um ruido de gas
circulando.

® Ruido de agua: ruido semelhante ao de cachoeira,
gerado pelo ventilador coletando a dagua
condensadaproduzida pelosistemaedirecionando para
melhorarorendimentodoproduto.

* Ruido de termostato/relé: ruido que ocorre quando
oproduto, motor compressor ou motor ventilador ¢
acionado.

e Estalos do protetor térmico do motor compressor:
podeocorrer quando existe problema no fornecimento
deenergiaelétricaouinstalacdoinadequada.

de reparo fora do perimetro urbano das cidades efou localidades
onde existam Servicos Autorizados.

4. Com a instalacdo do produto e preparagdo do local para a mesma
(ex.: rede elétrica, alvenaria, aterramento, etc.).

5. Com a queima do compressor, provocada por problemas na rede
elétrica ou tensdo inadequada.

Esta garantia fica invalida se:

1. Na instalacdo ou utilizacdo ndo forem observadas as especificacdes e
recomendagdes deste Manual.

2.Houver sinais de violagao do produto ou adulteracao de suaidentificacao.
OBSERVACOES:

A WHIRLPOOL nio autoriza nenhuma pessoa ou entidade a
assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa
a garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
A WHIRLPOOL se reserva o direito de alterar as caracteristicas gerais,
técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.
Esse Termo de Garantia ¢ valido para produtos vendidos no
territoriobrasileiro.

Para sua tranqiilidade mantenha este termo de garantia e manual
de instrugdes sempre a méo.

Cconsul

"

A Consul ao seu lado: www.consul.com.br
Capitais e regides metropolitanas: 4004 0014
Demais cidades: 0800 900 999

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEGA A AMAZONIA

326048377
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